SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy:
SPOEDZIELNIA MIESZKANIOWA

»wZLARZEW?”
93-217 L6dz, ul. Gustawa Morcinka 1

SPECYFIKACJA ]
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

DOSTAWA I MONTAZ TRZECH WIAT
NA ODPADY STALE
w 2021 roku

Tryb udzielenia zaméwienia : przetarg nieograniczony

Y.6dz, pazdziernik 2021 rok.




1. Cel przetargu, zakres ogélny, termin realizacji zadania, termin gwarancji.

1.1 Celem postgpowania przetargowego jest wybdr wykonawcy na wykonanie w 2021 roku
prac budowlanych polegajacych na dostawie i montazu trzech wiat na odpady state
w zasobach Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Zarzew” (zwanej dalej ,,Zamawiajacym”™).
1.2 Zakres przedsigwzigcia obejmuje realizacje pracy wyszczeg6lnionej w pkt.1.1

w n/w lokalizacjach :

Lp. Adres Dzialka / Obreb Osiedle
1 ul. Brzechwy 19/151 W-30 ,,2arzew”
2 ul. Tyrmanda 60/20 W-30 Larzew”
3 ul. Grota Roweckiego 55/174 'W-30 LZarzew”

1.3 Wymagany termin realizacji do dnia 15.12.2021 r.
1.4 Termin gwarancji od 60 miesigcy.

2. Warunki, jakie musza spelniaé¢ Wykonawcey.

2.1. O zamdéwienie ubiegac si¢ mogg wytacznie Wykonawcy, ktorzy spetniajg wymogi
okreslone w niniejszej specyfikacji :

1/ posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,

2/ posiadajg niezbedng wiedze. i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponujg
osobami posiadajgcymi uprawnienia do wykonania zamowienia,

3/ znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia,
4/ przedloza Zamawiajacemu oplacong polise odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dzialalnos$ci wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia (w przypadku braku
polisy inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada takie ubezpieczenie).

Polisa powinna obejmowac zakresem ubezpieczenia rodzaj wykonywanych prac przez caty
przewidywany okres realizacji umowy na kwote nie mniejsza niz 500.000,0 zl..

Jezeli rzeczywisty czas trwania umowy ulegnie przedtuzeniu, Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ trwalos¢ i ciaglos¢ ochrony ubezpieczeniowej przez caty okres trwania umowy

1 przedstawi¢ Zamawiajacemu, bez odrebnego wezwania polise ubezpieczenia, najpdzniej na
5 dni przed uptywem terminu obowigzywania dotychczasowej polisy. Naruszenie w/w
obowigzku uprawnia Zamawiajagcego do zawarcia polisy ubezpieczenia, ktorej koszt
pomniejszal bedzie wysokos¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku nie

wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku przedlozenia polis ubezpieczeniowych,




Zamawiajgcy moze wykupi¢ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, potracajac jego koszt z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

5/ nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia - warunki
wykluczenia podane sg w poz.2.2.

2.2. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie:

1/ Wykonawcow, ktorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zaméwienia lub wykonujac je
nienalezycie,

2/ Wykonawcow, w stosunku, do ktérych otwarto likwidacje lub, ktérych —upadiosé
ogtoszono,

3/ Wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, oplat lub sktadek na
ubezpieczénia spoteczne 1 zdrowotne,

4/ Wykonawcow, ktérzy nie spetniajg warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
poz.2.1 pkt.1-4,

5/Wykonawcow, ktorzy ztozyli nieprawdziwe informacje majagce wplyw na wynik
prowadzonego postepowania,

6/ Wykonawcow, ktoérzy nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w
postepowaniu lub dokumentéw potwierdzajgcych spenianie tych warunkéow lub ztozone
dokumenty zawierajg bledy,

7/ Wykonawcow, ktérzy nie wniesli wadium lub nie zgodzili sie. na przedtuzenie okresu
zwigzania oferta.

8/ Wykonawcow, ktorzy nie podali firmowego konta bankowego, zgtoszonego do Urzedu

Skarbowego. Konto bankowe musi widnie¢ w tzw. bialej liscie podatnikow VAT.

3. Opis sposobu przygotowania ofert.

3.1 Oferta winna by¢ sporzadzona w oparciu o niniejsza Specyfikacje istotnych
warunkow zamdwienia, tylko i wylacznie na zataczonym formularzu oferty.

3.2 Do oferty winny by¢ dotaczone wszelkie dokumenty wymagane postanowieniami
punktu IV formularza ofertowego.

3.3 Oferte nalezy, sporzadzi¢ w jezyku. polskim. Oferty nieczytelne zostang odrzucone.
3.4 Zadane dokumenty i o§wiadczenia powinny byé przedstawione w formie oryginatu
lub kserokopii opatrzonej klauzula ”za zgodnos$¢ z oryginalem" i poswiadczonej

przez Wykonawce.
3.5 Wszystkie zapisane strony oferty (tj. formularz ofertowy, zadane dokumenty
1 oswiadczenia itd.): powinny by¢ ponumerowane (numeracja ciggta) i podpisane

przez Wykonawce.



3.6 Wszystkie miejsca, w ktérych wykonawca dokonat zmian lub uzupetnief), musza by¢
przez niego parafowane. Poprawki cyfr lub liczb nalezy napisa¢ stownie.

3.7 Oferte nalezy ztozy¢é w zamknietych kopertach lub opakowaniach zaadresowanych
do Zamawiajacego. Koperta ( opakowanie) winna posiada¢ oznaczenia:

»Postepowanie o udzielenie zaméwienia na montaz trzech wiat na odpady stale
w 2021 roku”.
Dane identyfikujace Wykonawce winny si¢ znajdowa¢ w wewngtrz koperty.

3.8 Wykonawca winien umiesci¢ oferte wraz ze wszystkimi zatgcznikami w prawidlowym
(zamknietym opakowaniu) i w spos6b gwarantujacy zachowanie poufnosci jej tresci
oraz zabezpieczajacy jej nienaruszalnosé¢ do terminu otwarcia ofert przez komisije.

3.9 Oferte ztozong po terminie zwraca sie bez otwierania.

3.10 Okreslony w ogloszeniu termin sktadania ofert moze by¢ wydtuzony przez
Zamawiajacego po uprzednim zawiadomieniu o tym zamiarze wszystkich
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w powyzszym postepowaniu.

3.11 Przedtuzenie terminu sktadania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego uptywem.

3.12 Wykonawca ma prawo przed uptywem sktadania ofert wycofac sie z postepowania

poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie ,,Wycofanie oferty”

lub dokona¢ zmian w ofercie.

4. Odrzucenie ofert.

4.1 Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:
* nie spelnia wymagan niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
a w szczeg6lnoscei, gdy, :
*  Wykonawca nie ztozyt wymaganych oswiadczen i dokumentow,
*  Wykonawca nie wnidst wadium w wysokosci i formie okreslonej w pkt. 8. 1,
= oferta nie jest kompletna,
4.2 Oferty odrzucone nie bedg poddane ocenie.
4.3 Z tytulu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie przeciwko
Zamawiajgcemu.
4.4 W przypadku odrzucenia wszystkich ofert, postgpowanie uniewaznia si¢, zawiadamiajgc

niezwlocznie wszystkich Wykonawcow bez podania przyczyn uniewaznienia przetargu.

5. Wybor oferty.

5.1 Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja przetargowa w oparciu o nastepujace

kryteria:



1/ cena - 60%

2/ okres gwarancji - 5%

3/ wiarygodnos$¢ ekonomiczna i techniczna - 35%.

stosujac skale punktowg od 1 do 5 punktow za kazde kryterium.

5.2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podziatu zadan bedgcych sktadowymi zakresu

rzeczowego na kilku Wykonawcow.

6. Materialy ofertowe i wymagany zakres oferty.

6.1 Wykonawcy do przygotowania oferty otrzymujg Specyfikacje istotnych warunkéw
zamowienia.

6.2 Oferta winna obejmowac realizacje robdt wymienionych w pkt. 1.1, 1.2.

6.3 Zamawiajacy upowaznia do bezposredniego kontaktowania sic z Wykonawcami:
Malwina Felczak-Pawlak, Pawel Frycie tel. (42)251-75-58

7. Cena w ofercie.

Wykonawcy otrzymujg szczegélowy zakres stanowigcy zatgczniki od Nr 1 do Nr 4
do niniejszej specyfikacji, ktére sg podstawa do wyliczenia ceny oferty.
8. Wadium.
8.1 Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie przez wykonawce wadium
w wysokosci 5500,00 zlotych ( slownie z1. : pie¢ i pél tysigea zl zero gr.).
8.2 Wadium bedzie wniesione w pieniagdzu przelewem na konto Zamawiajgcego:
PKO BP III Oddzial w Lodzi nr 55 1020 3378 0000 1302 0010 8498.
Uwaga: wadium musi by¢ na koncie Zamawiajacego w terminie do dnia 19.10.2021r.
8.3 Na dokumencie wniesienia wadium nalezy zaznaczy¢é ?Wadium — montaz trzech wiat
na odpady"'.
8.4 Oferta niezabezpieczona wadium zostanie odrzucona. Za skuteczne wniesienie wadium
Zamawiajacy uwaza wadium, ktére w oznaczonym terminie .znajduje si¢ na koncie
Zamawiajgcego.
8.5 Zamawiajgcy zwroci wadium bez odsetek:

=  Wykonawcy, z ktérego oferty nie skorzystano lub ktéry wycofat oferte przed

uplywem terminu jej sktadania, niezwlocznie po powzieciu takiej decyzji.
*  Wykonawcy, ktéry wygral przetarg niezwlocznie po podpisaniu przez niego
umowy.

8.6. Wykonawca, ktory wycofat oferte po uptywie terminu na jej sktadanie lub
odmowil podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie i terminie podanym

w pkt. 11.2 traci wadium na rzecz Zamawiajacego.



9. Miejsce i termin skladania ofert.

9.1 Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajgcego - Spoldzielnia Mieszkaniowa ”Zarzew"
£6dz, ul. Gustawa Morcinka nr 1, sekretariat - pok. nr 17.

9.2 Termin skladania ofert uplywa dnia 20.10.2021r. o godz. 9%.

9.3 Oferty otrzymane przez Zamawiajacego po terminie podanym w pkt.9.2 zostana
zwrocone Wykonawcy nieotwarte.

9.4 Koperty (opakowania), w ktérych sktadane sg oferty winny spetniaé wymogi

podane w pkt. 3.713.8 SIWZ.

Konsekwencje ztozenia oferty niezgodnie z wymaganym opisem poniesie Wykonawca.

10. Otwarcie ofert.
10.1 Zamawiajacy dokona publicznego otwarcia ofert w dniu 20.10.2021r.

0 godz. 11°° w siedzibie Zamawiajgcego }.6dz, ul. G. Morcinka 1

10.2 Przetarg przeprowadza si¢ w jednym dniu w jednym etapie :

1/ Komisja otwiera oferty w obecnosci Wykonawcow, podaje nazwy firm oraz ich
adresy i wartosci ofert brutto. Nastepnie wszystkim bioracym
w przetargu Wykonawcom rozdawane sg do wypelnienia formularze ofertowe
ostateczne. Po ich wypelnieniui przekazaniu Komisji przetargowej ta rozpoczyna
merytoryczng ocene ofert oraz ustala, ktére oferty podlegajg odrzuceniu.
W przypadku:
a) wystgpienia: ,,oczywistej omytki” Wykonawca dokonuje jej poprawienia,
b) nieobecnosci Wykonawcy lub osoby upowaznionej, warunki zawarte w ofercie

Sg ostateczne.

11. Postanowienia koncowe.

11.1 Formularz ofertowy, jako pierwszy oraz zadane dokumenty i o$wiadczenia musza by¢é
utozone w kolejnosci, wszystkie zapisane strony winny posiada¢ numeracje ciagla
1 by¢ podpisane przez Oferenta.

11.2 Zawarcie umowy nastapi po zakonczeniu prac przez komisje przetargowa
1 zatwierdzeniu jej ustalen przez Zarzad SM ,,.Zarzew”.

11.3 Zamawiajacy powiadomi oferentéw o wyniku przetargu.

11.4 Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postgpowanie o udzielenie zamdéwienia bez podania

przyczyny.



Zalaczniki do specyfikacji :

1. Formularz ofertowy - druk.

2. Zakres szczeg6lowy prac — Zalgczniki od Nr 1 do Nr 4

2. Oswiadczenie nt. przekazania informacji o wyborze drogg elektroniczng — Zalacznik Nr 5

4. Oswiadczenie o posiadaniu firmowego konta bankowego widniejacego na tzw.
bialej liscie podatnikow VAT. - Zalgcznik Nr 6

5. Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych — Zalacznik Nr 7

6. Umowa — Zatgcznik Nr 8



(pieczeé firmowa Wykonawcy) (miejscowosc¢ i data)

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
"ZARZEW"
93-217 L.6dz, ul. Gustawa Morcinka 1

FORMULARZ OFERTOWY

Przystepujemy do postgpowania przetargowego prowadzonego w ftrybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami Regulaminu trybu postgpowania przy zlecaniu
wykonywania robot i remontow budowlanych w Spéldzielni Mieszkaniowej ,, Zarzew” na
wybor wykonawcy prac zwigzanych z wymiang i montazem nasad obrotowych na kominach
wentylacyjnych 8 szt. budynkéw mieszkalnych Spétdzielni Mieszkaniowej ,,Zarzew”.

I. Oferujemy wykonanie w 2021 roku prac zwigzanych z dostawg i montazem

trzech obudowanych wiat na odpady stale w zasobach SM ,,Zarzew”.

Cena brutto oferty obliczona jest jako suma cen brutto poszczegélnych zadan tj.
od zadania nr 1 do zadania nr 3:

DEUIO csmuissicasisseaosnsmssasssssiness. ZL
STOWNIE .o zi.,
- zadanie 1 ul. Jana Brzechwy
osiedle ,,Zarzew”
brutto .......ccoviiniiniiinininenee. 71
zt.

zobowigzuje sie do wykonania prac dot. zad. 1 w terminie:

od..oeiiiinil. do.eeeiiiiiini, (zakonczenie prac nie pdzniej niz 15.12.2021r.)



- zadanie 2 ul. Tyrmanda
osiedle ,.Zarzew”

Drutto ...oeveviiiiiiiirininennnnneeneens 71

SO I . 71

- zadanie 3 ul. Grota Roweckiego
osiedle ,,Zarzew”

Drutto coveeeeeeiiienrnneeernneesecenns zl.

SHOWIIIE .o, 71,

Cena ryczaltowa ustalona zostala na podstawie elementéw cenotwoérezych

w oparciu o katalog Nakladow Rzeczowych:

Cena oferty podlega negocjacji / nie podlega*/. Osoba upowazniong do przeprowadzenia

negocjacji ze strony WyKonawcy Jest ........coovvveveeieiiiiieeiecieeeenen T 8550 icsemmmmmemmmimmmmanns
* niepotrzebne skresli¢

II. O$wiadczamy, Ze :

1. PobralisSmy od Zamawiajacego specyfikacje istotnych warunkow zamdwienia

1 akceptujemy bez zastrzezen zawarte w niej postanowienia.

2. ZdobylisSmy wszelkie informacje niezbedne do przygotowania oferty oraz podpisania

umowy.



3. DokonaliSmy wizji w terenie oraz jego otoczeniu przewidzianym zaméwieniem,
sprawdziliSmy stan faktyczny z zatgcznikami Nr ................... do S.I.W.Z., zdobylismy
wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i oswiadczamy, ze zakres rzeczowy
prac w nim ujety pozwala na wykonanie przedmiotu zamoéwienia bez wykonywania prac
dodatkowych.

4. Wadium W KWOCIE ......coovvveieiiiieiciceecee 7t

STOWNIE ZEOTYCI & .ot
zostalo wniesione W dniu ..........c.ccoeveeevieveieiiiiiceeeeeeeen

5. Udzielamy .................. miesigcznej gwarancji (nie mniej niz 60 miesiecy) na wykonane
prace liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru konicowego.

6. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy, ktérej
projekt zostat zatagczony do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w miejscu i czasie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

7. Skladajac oferte w przetargu nieograniczonym na wybdr Wykonawcy na wykonanie
....................................... , oSwiadczamy, ze ustalona w postgpowaniu przetargowym
cena ryczattowa bedzie ostateczng i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie rob6t objetych zamowieniem.

8. Pozostajemy zwigzani ofertg przez okres 45 dni tj.....cccoovevevvveveviveeeeennnn , bieg terminu
rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

ITII. Oferta zostata ztozonana ....................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych

IV. Integralng czes¢ oferty stanowig nastepujgce dokumenty :

1/. Dowod wptacenia wadium;

2/. Aktualny odpis z wasciwego rejestru lub Centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem sktadania ofert;

3/. Os$wiadczenie Wykonawcy, ze posiada niezbedng wiedze i do$wiadczenie, potencjat
ekonomiczny i techniczny (wykaz posiadanego sprzetu), a takze pracownikéw
przygotowanych do wykonywania zaméwienia.

4/. Wykaz zrealizowanych przez Wykonawce zamoéwien o charakterze, wielkosci i wartosci
zgodnej z przedmiotem zamoéwienia wraz z dokumentami potwierdzajagcymi ich nalezyte
wykonanie;

5/. Aktualne zaswiadczenie z wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego o braku zalegtosci w
opfatach naleznych podatkéw (wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed terminem

sktadania ofert).



6/. Aktualne zaswiadczenie z whasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace, ze Wykonawca nie
zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne wystawione nie
weczesniej niz 3 miesigce przed terminem sktadania ofert;

7/ Polisa ubezpieczeniowa potwierdzajaca, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci.

Polisa powinna obejmowa¢ zakresem ubezpieczenia rodzaj wykonywanych prac przez caty
przewidywany okres realizacji umowy na kwote nie mniejszg niz 500.000,0 zl. .

Jezeli rzeczywisty czas trwania umowy ulegnie przedtuzeniu, Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ trwato$¢ i cigglos¢ ochrony ubezpieczeniowej przez caty okres trwania umowy

1 przedstawi¢ Zamawiajacemu, bez odrebnego wezwania polise ubezpieczenia, najpézniej na
5 dni przed uptywem terminu obowigzywania dotychczasowej polisy. Naruszenie w/w
obowigzku uprawnia Zamawiajacego do zawarcia polisy ubezpieczenia, ktérej koszt
pomniejszal bedzie wysokos¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku
niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazku przedlozenia polis ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy moze wykupi¢ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, potrgcajac jego koszt z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia;

8/. Opinia banku prowadzacego rachunek biezacy Wykonawcy uwzgledniajaca: zadtuzenie,
terminowos$¢ regulowania zobowigzan, srednie obroty i obcigzenie rachunku tytulami
egzekucyjnymi;

9/. Oswiadczenie o zarejestrowaniu w bazie danych odpadowych.

10/. Dokument petnomocnictwa - w przypadku udzielenia pelnomocnictwa do podpisania
oferty wraz z zalgcznikami i umowy innej osobie niz upowazniona do reprezentacji.
11/.Wypelnione i podpisane oswiadczenie nt. przekazania informacji o wyborze droga
elektroniczna.

12/. Wypetnione i podpisane o$wiadczenie o posiadaniu firmowego konta bankowego
widniejacego na tzw. biatej liScie podatnikéw VAT.

13/. Wypetione i podpisane o$wiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

14/. Parafowany na kazdej stronie projekt umowy na wykonanie rob6t, sporzadzony przez
Zamawiajgcego.

15/. Harmonogram realizacji prac ze wskazaniem ich zakonczenia.

(podpis Wykonawcy)



SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH NA DOSTAWIE I MONTAZU TRZECH WIAT NA
ODPADY STALE

Lokalizacja w Osiedlu ,,Zarzew” w Lodzi:
e Zadanie nr 1 wiata na odpady state przy ul. Brzechwy
e Zadanie nr 2 wiata na odpady state przy ul. Leopolda Tyrmanda

e Zadanie nr 3 wiata na odpady state przy ul. Grota-Roweckiego

1.Wymagania techniczno - uzytkowe:

o Wiata przewiewna, zastosowanie powlok {atwo zmywalnych, odpornych
na dziatanie srodkow do dezynfekcji,

o Konstrukcja z profili stalowych min. 60x60x3mm, ocynkowanych ogniowo
i malowanych proszkowo;

e Dach jednospadowy lub dwuspadowy, kryty blachg lub blachodachéwkg:

o Wypeinienie $cian oraz drzwi: panele elewacyjne z blachy Iub blachy
perforowanej, grubosé blachy Imm,

o Drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe (bez progu), szerokosé przejscia w $wietle (po
catkowitym otwarciu 160cm.). Szerokosé przejscia skrzydia czynnego min. 90cm.
Zamek wpuszczany, klamka z obu stron, wkiadka patentowa. Skrzydia bierne:
blokada regulujgca otwierana od wewngtrz (géra i déd);

o  Wewngtrz wiat odbojnice;



e Projekt i kolorystyka poszczegdlnych wiat do ustalenia z inspektorem nadzoru:

Malwina Felczak-Pawlak, tel. 251-75-58 .

2. Wymagania dla poszczegélnych zadan:

Zadanie nr 1 wiata na odpady state przy ul. Brzechwy:
Przebudowa istniejgcej kostki brukowej
Wiata jednokomorowa o wymiarach zewnetrznych ok. 4,32x5,76m.

W wiacie nalezy wykona¢ podioze oraz dojscie, powierzchnia zabudowy ok 30m2.

W zatqczniku nr 1 projekt budowlany.

Zadanie nr 2 wiata na odpady state przy ul. Leopolda Tyrmanda
Wyburzenie istniejgcej wiaty na odpady state.
Wiata jednokomorowa o wymiarach zewnetrznych ok. 4,94x4,32m.

W wiacie nalezy wykona¢ podtoze oraz dojscie, powierzchnia zabudowy ok 30m2.

W zatgczniku nr 2 projekt budowlany.

Zadanie nr 3 wiata na odpady state przy ul. Grota-Roweckiego
Wyburzenie istniejgcej wiaty na odpady state .
Wiata jednokomorowa o wymiarach zewnetrznych ok. 3,38x4,32m.

W wiacie nalezy wykona¢ podtoze oraz dojscie, powierzchnia zabudowy ok 20m2.

W zalqczniku nr 3 projekt budowlany.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw w terenie.

SPECJALISTA ds. TE
Spotdzieldi (Mies:

NICZNYCH
ej ,,ZARZEW,,

mgr inz. arch. MJiWina F¢lczak-Pawlak
upr. nr SPYLOOKKY2013
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»A3” Architektoniczna Pracownia Projektowa
mgr inz. arch. Bozena Giersz-Adamus
94-234 L.6dz, ul. Podchorazych 35¢/2

Pracownia projektowa: £.6dz 90-418, al. KoSciuszki 33/35 p. 36
tel/fax: 42 633-00-26, e-mail:pracownia -a3 @ tlen.pl

Projekt budowlany wiaty obudowanej na odpady stale
usytuowanej w L.odzi przy ul. Jana Brzechwy,
dziatka nr 19/151, obreb W-30

Inwestor: Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Zarzew”
93-217 L6dz, ul. Morcinka 1

Oswiadczenie:
Wymagane zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane / tekst jednolity
Dz. U. Z 6 lipca 2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami.
Oswiadczam, ze projekt budowlany wiaty obudowanej na odpady stale usytuowanej
w Lodzi przy ul. Jana Brzechwy zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej co potwierdzam wlasnorecznym podpisem.

Autorka opracowania:

projektantka

mgr inz. arch. Bozena Giersz-Adamus
upr. bud. 128/84/ WML

L.6dz, czerwiec 2021 r.



Zawartos¢ opracowania

Projekt budowlany

wiaty obudowanej na odpady stale usytuowanej w Y.odzi
przy ul. Jana Brzechwy, dzialka nr 19/151, obreb W-30

Opis techniczny

1. Dane ogdlne

2. Przedmiot opracowania

3. Podstawa opracowania

4. Lokalizacja

5. Opis projektowanych rozwigzan

6. Parametry techniczne wiaty
7. Informacja w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Cze$¢ rysunkowa:

- Plan sytuacyjny 1:500 -zal. nr 1
- Rysunek planu wiaty ADM W9 — adaptacja - zal. nr 2

ZaSwiadczenie o przynaleznosci autorki opracowania do Izby Architektow
Decyzja j.w. .o stwierdzeniu przygotowania zawodowego



Opis techniczny

Projekt budowlany wiaty obudowanej na odpady stale
usytuowanej w L.odzi przy ul. Jana Brzechwy,
dzialka nr 19/151, obreb W-30

1. Dane ogélne

Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,Zarzew” z siedziba w f.0dzi przy ul. Morcinka la

Przedmiot inwestycji i lokalizacja
Wiata obudowana na odpady state usytuowana w £.odzi przy ul. Jana Brzechwy

Jednostka projektowa
A3 Architektoniczna Pracownia Projektowa Bozena Giersz-Adamus

94 - 234 ¥.6dz, ul. Podchorazych 35¢/2

Projektantka
mgr inz. arch. Bozena Giersz- Adamus zam. £6dz, ul. Podchoragzych 35¢/2

upraw. budowlane nr 128/84 WML

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty obudowanej na odpady state przeznaczone;j
dla mieszkancow budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego pod adresem
Jana Brzechwy 9.

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Rysunek wiaty otrzymany od firmy CEDAR-POL - producenta wiaty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75, poz.
690 wraz z p6zniejszymi zmianami

4. Lokalizacja

Podobnie jak pozostate jedenastokondygnacyjne budynki na osiedlu Zarzew budynek przy
ul. Brzechwy 9 nie posiadat do tej pory dedykowanej wiaty $mietnikowe;.

Jego mieszkancom do zbiérki odpadow zmieszanych stuza do chwili obecnej zsypy na
klatkach schodowych budynku a do selektywnej zbiorki odpadéw trzy pojemniki typu
Dzwon ustawione od strony ulicy.

Projektowana wiata zostanie usytuowana w nawiagzaniu do posiadanego przez Inwestora
projektu koncepcyjnego parkingu dla samochodow osobowych. Parking ten ma by¢ w
przysztosci usytuowany pomigdzy blokami 52 (Brzechwy 9) i 54 (Brzechwy 7).
Odlegtos¢ projektowanej wiaty obudowanej od okien budynku mieszkalnego
wielorodzinnego usytuowanego pod adresem ul. Jana Brzechwy 9 jest wigksza niz
wymagane 10,0 metrow. Diugo$¢ dojscia do wiaty od najdalszego wejscia do w.w.
budynku jest mniejsza niz 80 m.



Placyk z betonowej kostki brukowej na ktorym obecnie stojg Dzwony zostanie rozebrany.
Dojscie do projektowanej wiaty zaprojektowane od strony istniejgcego chodnika ulicy
Brzechwy zostanie utwardzone betonowa kostka brukows. Szeroko$¢ projektowanego
doj$cia 2.0 m.

5. Opis projektowanych rozwigzan

W opracowaniu jako ostong pojemnikéw i kontenerow na odpady state adaptowano
obudowang wiate o konstrukcji stalowej, ktorej producentem jest firma CEDAR — POL.
Przyjety w projekcie system mozna zastapi¢ innym, dowolnego producenta, spelniajgcym
przyjete gabaryty oraz pozostale parametry.

Elementy konstrukcyjne wiaty wykonane beda z profili stalowych ocynkowanych
zimnogietych o przekroju zamknigtym. Stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze
RAL 7011. Stupy wiaty z profilu 60/60/3 zakonczone blachg podstawy 150/150/10 mm
zakotwione beda w bloczkach fundamentowych o przekroju 30/30/60 cm. Pod bloczkami
fundamentowymi podsypka piaskowa. Bloczki nalezy wykona¢ z betonu C15/20. Blacha
podstawy zakotwiona w bloczkach fundamentowych za pomocg kotew wklejanych na
gleboko$¢ minimum 13 cm.

Wiata obudowana. Dotem panele z blachy perforowanej grubosci 1 mm o oczkach
kwadratowych 10/10 mm (w kolorze RAL 7011) a gorg blacha faldowa malowana w
kolorze brazowym z widocznym rysunkiem stojow drewna. Konstrukcja dachu obudowana
otokiem w kolorze bragzowym. Pokrycie z blachy fatdowej w kolorze szarym.
Odprowadzenie wody z dachu powierzchniowe na teren. Drzwi do wiaty dwuskrzydtowe z
blachy perforowanej jak panel dolny. Wewnatrz wiaty odboje do pojemnikéw na odpady.

Posadzke wiaty wykonac¢ z kostki brukowej grubosci 8 cm. W miejscu lokalizacji wiaty na
czesci jej przysziej powierzchni znajduje si¢ istniejgce utwardzenie na ktérym ustawione
sa Dzwony. W zwigzku z tym nalezy w catosci usungc¢ istniejgca kostke betonowg oraz
podsypke piaskowa a podktad z kruszywa tamanego pozostawic.

W obrysie projektowanej wiaty uzupetic podkiad z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
grubosci 15 cm stabilizowanego mechanicznie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.
Na projektowanej powierzchni utozy¢ nowa posadzke z kostki brukowej betonowej
(mozna wykorzysta¢ tg z odzysku) na podsypce piaskowe;j.

Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej 1:4 powinna wynosi¢ minimum 5 cm.
Krawedzie posadzki z kostki zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi 8x30x100 cm
uktadanymi na tawie betonowej C12/15 grubosci 10 cm.

Identycznie wykona¢ dojscie do wiaty od istniejacego chodnika ulicy Jana Brzechwy.
Zostanie ono utwardzone kostkg brukowg grubosci 8 cm na podktadzie z podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm. Szeroko$¢ dojscia 2,0.

6. Parametry techniczne wiaty:

Glegbokosé: -590 cm
Szerokos¢: - 480 cm
Wysokos¢: -230-260 cm
Powierzchnia zabudowy - 29,95 m?
Kubatura - 69,38 m?



7. Informacja w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
do projektu budowlanego wiaty obudowanej na odpady state usytuowanej w £odzi
przy ul. Jana Brzechwy, dziatka nr19/151, obreb W-30

Lokalizacja inwestycji:
1.6dz, ul. Jana Brzechwy, dziatka nr19/151, obreb W-30

Inwestor:
Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,,Zarzew” z siedzibg w t.odzi przy ul. Gustawa Morcinka 1

Projektantka:
mgr inz. arch. Bozena Giersz- Adamus upr. bud. nr 128/84 WML

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia / Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ ich

realizacji

° geodezyjne wytyczenie obiektu i ustalenie poziomdéw

. rozbiodrka zbednej czesci utwardzenia kostka betonowsg

. wykonanie fundamentdéw 1 nawierzchni posadzki z kostki betonowe;j
. montaz gotowej wiaty z obudowsg

° uporzadkowanie terenu

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W bezpodrednim sgsiedztwie inwestycji bedacej przedmiotem opracowania brak
budynkow. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: w obrebie projektowanego zakresu opracowania nie
wystepuja elementy mogace stwarzaé zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji
W trakcie realizacji robot wystepuja nastgpujace zagrozenia: ryzyko upadku elementow
budowlanych podczas montazu 1 ich przenoszenia

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika budowy. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach montazowych musza by¢ przed rozpoczgciem pracy zapoznani z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym montazu, eksploatacji oraz zaznajomieni z
kolejnoscig robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Teren robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ porgcza, barierkg lub taSma ostrzegawczg
na odlegto$¢ nie mniejsza niz 6,0 m. Na barierce powinna by¢ umieszczona tablica
ostrzegawcza o istniejacym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu
prowadzonych prac.



Drogi dojazdowe i ciagi piesze przy bloku powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym, nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikéw. Nie wolno na nich skladowaé
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywanych robdt budowlanych.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zrodlo zagrozenia, nalezy oznakowaé i wygrodzi¢
jak opisano w czesci ,,teren robdt”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji, a osoby je obstugujace powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe i demontazowe by¢ prowadzone przez uprawnionych monterdw,
zgodnie z instrukcja producenta.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich
pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajow
pracy oraz warunkéw w jakich jest ona wykonywana.

Podstawa prowadzenie robét budowlano-montazowych

- Ustawa z dn. 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. Z 1998 roku Nr 21,
poz. 94 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1977 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 roku w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z
pozniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr. 118, poz. 1263);

- Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz. 1118, z
pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Zabezpieczenie placu budowy

Z uwagi na przebiegajace w poblizu ciggi komunikacyjne w trakcie wykonywania prac
wystepuje konieczno$¢ wygrodzenia i zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0s6b
postronnych.

Opracowala:

mgr inz. arch. Bozena Giersz-Adamus
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»A3” Architektoniczna Pracownia Projektowa
mgr inz. arch. Bozena Giersz-Adamus
94-234 }.6dz, ul. Podchorazych 35¢/2

Pracownia projektowa: £.6dz 90-418, al. Kosciuszki 33/35 p. 36
tel/fax: 42 633-00-26, e-mail:pracownia -a3 @ tlen.pl

Projekt budowlany wiaty obudowanej na odpady stale
usytuowanej w L.odzi przy ul. Leopolda Tyrmanda,
dzialka nr 60/20, obreb W-30

Inwestor: Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Zarzew”
93-217 L.o6dz, ul. Morcinka 1

Oswiadczenie:
Wymagane zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane / tekst jednolity
Dz. U. Z 6 lipca 2017 r. poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami.
Oswiadczam, Ze projekt budowlany wiaty obudowanej na odpady stale usytuowanej
w Lodzi przy ul. Tyrmanda zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej co potwierdzam wlasnorecznym podpisem.

Autorka opracowania:

projektantka

mgr inz. arch. Bozena Giersz-Adamus
upr. bud. 128/84/ WML

L.6dz, lipiec 2021 r.



Zawarto$¢ opracowania

Projekt budowlany

wiaty obudowanej na odpady state usytuowanej w Lodzi
przy ul. Tyrmanda, dzialka nr 60/20, obreb W-30

Opis techniczny

1. Dane og6lne

2. Przedmiot opracowania

3. Podstawa opracowania

4. Lokalizacja

5. Opis projektowanych rozwigzan

6. Parametry techniczne wiaty
7. Informacja w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Cze$¢ rysunkowa:

- Plan sytuacyjny 1:500 - zat. nr 1
- Rysunek planu wiaty ADM-W- 7 — adaptacja -zal.nr 2

Zaswiadczenie o przynaleznos$ci autorki opracowania do Izby Architektéw
Decyzja j.w. .o stwierdzeniu przygotowania zawodowego



Opis techniczny

Projekt budowlany wiaty obudowanej na odpady stale
usytuowanej w L.odzi przy ul. Tyrmanda,
dzialka nr 60/20, obreb W-30

1. Dane ogélne

Inwestor: Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Zarzew” z siedziba w £0dzi przy ul. Morcinka 1a

Przedmiot inwestycji i lokalizacja
Wiata obudowana na odpady state usytuowana w f.odzi przy ul. Tyrmanda

Jednostka projektowa
A3 Architektoniczna Pracownia Projektowa Bozena Giersz-Adamus

94 - 234 £.6dz, ul. Podchorgzych 35¢/2

Projektantka
mgr inz. arch. Bozena Giersz- Adamus zam. £6dz, ul. Podchorgzych 35¢/2

upraw. budowlane nr 128/84 WML

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty obudowanej na odpady state przeznaczonej
dla mieszkafncow budynkow mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych w poblizu.

3. Podstawa opracowania

- Umowa nr 79/2021 zawarta z Inwestorem 7 lipca 2021 roku.

- Uzgodnione z Inwestorem gabaryty i lokalizacja wiaty

- Rysunek wiaty otrzymany od firmy CEDAR-POL - producenta wiat wczeéniej
realizowanych na terenie spotdzielni.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75, poz.
690 wraz z p6zniejszymi zmianami

4. Lokalizacja

W miejscu lokalizacji nowej wiaty obecnie znajduje si¢ wiata murowana. Jest ona w ztym
stanie technicznym i estetycznym i zostanie rozebrana. Zlokalizowana w tym samym
miejscu projektowana wiata jg zastgpi.

Odlegtos¢ projektowanej wiaty obudowanej od okien kazdego z budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych usytuowanych w poblizu jest wicksza niz wymagane 10,0 metrow.
Dojscie do projektowanej wiaty pozostang niezmienione.

5. Opis projektowanych rozwigzan

W opracowaniu jako ostong pojemnikéw na odpady state adaptowano obudowang wiate o
konstrukcji stalowej, ktorej producentem jest firma CEDAR — POL.



Przyjety w projekcie system mozna zastapi¢ innym, dowolnego producenta, zgodnym z
przyjetymi gabarytami oraz spelniajacym pozostale parametry.

Elementy konstrukcyjne wiaty wykonane bedg z profili stalowych ocynkowanych
zimnogiegtych o przekroju zamknietym. Stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze
RAL 7011. Stupy wiaty z profilu 60/60/3 zakonczone blachg podstawy 150/150/10 mm
zakotwione beda w bloczkach fundamentowych o przekroju 30/30/60 cm. Pod bloczkami
fundamentowymi podsypka piaskowa. Bloczki nalezy wykonaé z betonu C15/20. Blacha
podstawy zakotwiona w bloczkach fundamentowych za pomocg kotew wklejanych na
gleboko$¢ minimum 13 cm.

Wiata obudowana. Dotem panele z blachy perforowanej grubosci 1 mm o oczkach
kwadratowych 10/10 mm (w kolorze RAL 7011) a gora blacha fatldowa malowana w
kolorze brazowym z widocznym rysunkiem stojow drewna. Konstrukcja dachu obudowana
otokiem w kolorze bragzowym. Pokrycie z blachy fatldowej w kolorze szarym.
Odprowadzenie wody z dachu powierzchniowe na teren. Drzwi do wiaty dwuskrzydlowe z
blachy perforowane;j jak panel dolny. Wewnatrz wiaty odboje do pojemnikéw na odpady.

Betonowa posadzka w istniejgcej wiacie jest w bardzo ztym stanie technicznym, mocno
spekana. W zwigzku z tym nalezy jg usungé¢ w cato$ci.

Nowg posadzke wiaty wykona¢ z kostki brukowej grubo$ci 8 cm. Wykorzystaé w miare
mozliwosci istniejacy podkiad gruzobetonowy i podsypke cementowo - piaskowg. W razie
potrzeby podsypke i podktad uzupetnié. Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej 1:4

powinna wynosi¢ minimum 5 cm.
Krawedzie posadzki z kostki zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi 8x30x100 cm

uktadanymi na fawie betonowej C12/15 grubosci 10 cm.
Dojscia do wiaty pozostang niezmienione.

6. Parametry techniczne wiaty:

Glebokosé: - 446 cm
Szerokos¢: - 508 cm
Wysokos¢: -230-260 cm
Powierzchnia zabudowy - 27,26 m?
Kubatura - 55,09 m?

7. Informacja w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
do projektu budowlanego wiaty obudowanej na odpady state usytuowanej w f.odzi
przy ul. Tyrmanda, dziatka nr 60/20, obreb W-30

Lokalizacja inwestycji:

t.6dz, Tyrmanda, dziatka nr 60/20, obreb W-30

Inwestor:

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Zarzew” z siedzibg w Lodzi przy ul. Gustawa Morcinka 1

Projektantka:
mgr inz. arch. Bozena Giersz- Adamus upr. bud. nr 128/84 WML



Podstawa prawna:

Rozporzgdzenie. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia / Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ ich

realizacji

. rozbiorka istniejacej pergoli $mietnikowej wraz z posadzka

. wytyczenie obiektu i ustalenie poziomow

. wykonanie fundamentow i nawierzchni posadzki z kostki betonowe;j
. montaz gotowej wiaty z obudowsg

. uporzadkowanie terenu

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji bedacej przedmiotem opracowania brak
budynkéw. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: w obrebie projektowanego zakresu opracowania nie
wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji
W trakcie realizacji robot wystepuja nastgpujace zagrozenia: ryzyko upadku elementow
budowlanych podczas montazu i ich przenoszenia.

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, sporzagdzonym przez kierownika budowy. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach montazowych musza by¢ przed rozpoczg¢ciem pracy zapoznani z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym montazu, eksploatacji oraz zaznajomieni z
kolejnoscig robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

Teren robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ porgczg, barierkg lub ta§mg ostrzegawcza
na odleglo$¢ nie mniejsza niz 6,0 m. Na barierce powinna by¢ umieszczona tablica
ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu
prowadzonych prac.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym, nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikdéw. Nie wolno na nich sktadowaé
materialow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywanych rob6t budowlanych.

Strefe¢ niebezpieczna, w ktorej istnieje Zrodto zagrozenia, nalezy oznakowaé i wygrodzié
jak opisano w czesci ,,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji, a osoby je obstugujace powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe i demontazowe by¢ prowadzone przez uprawnionych monterdw,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich



pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajow
pracy oraz warunkow w jakich jest ona wykonywana.

Podstawa prowadzenie rob6t budowlano-montazowych

- Ustawa z dn. 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. Z 1998 roku Nr 21,
poz. 94 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1977 r w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z
pbézniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 roku w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z
pozniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr. 118, poz. 1263);

- Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz. 1118, z
pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Zabezpieczenie placu budowy

Z uwagi na przebiegajace w poblizu ciagi komunikacyjne w trakcie wykonywania prac
wystepuje konieczno$¢ wygrodzenia 1 zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb
postronnych.

Opracowata:

mgr inz. arch. Bozena Giersz-Adamus
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»A3” Architektoniczna Pracownia Projektowa
mgr inz. arch. Bozena Giersz-Adamus
94-234 X.6dz, ul. Podchorazych 35¢/2

Pracownia projektowa: £.6dz 90-418, al. Kosciuszki 33/35 p. 36
tel/fax: 42 633 00 26, e-mail:pracownia -a3 @ tlen.pl

Projekt budowlany wiaty obudowanej na odpady stale
usytuowanej w Lodzi przy ul. Generala Stefana Grota-Roweckiego,
dzialka nr 55/174, obreb W-30

Inwestor: Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Zarzew”
93-217 L6dz, ul. Morcinka 1

Oswiadczenie:
Wymagane zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane / tekst jednolity
Dz. U. Z 6 lipca 2017 1. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami.
Oswiadczam, Ze projekt budowlany wiaty obudowanej na odpady stale usytuowanej
w Lodzi przy ul. Grota_Roweckiego zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej co potwierdzam wlasnorecznym podpisem.

Autorka opracowania:

projektantka

mgr inz. arch. Bozena Giersz-Adamus
upr. bud. 128/84/ WML

¥.6dz, lipiec 2021 r.



Zawartos¢ opracowania

Projekt budowlany

wiaty obudowanej na odpady stale usytuowanej w Lodzi
przy ul. Grota—Roweckiego, dzialka nr 19/151, obreb W-30

Opis techniczny

1. Dane ogdlne

2. Przedmiot opracowania

3. Podstawa opracowania

4. Lokalizacja

5. Opis projektowanych rozwigzan

6. Parametry techniczne wiaty

7. Informacja w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Cze$¢ rysunkowa:

- Plan sytuacyjny 1:500 - zat. nr 1
- Rysunek planu wiaty ADM-W-5+ — adaptacja - zat. nr 2

Zaswiadczenie o przynalezno$ci autorki opracowania do Izby Architektéw
Decyzja j.w. .o stwierdzeniu przygotowania zawodowego



Opis techniczny

Projekt budowlany wiaty obudowanej na odpady stale
usytuowanej w Lodzi przy ul. Grota-Roweckiego,
dzialka nr 55/174, obreb W-30

1. Dane ogélne

Inwestor: Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,,Zarzew” z siedzibg w £odzi przy ul. Morcinka 1a

Przedmiot inwestycji i lokalizacja
Wiata obudowana na odpady state usytuowana w £odzi przy ul Grota -Roweckiego

Jednostka projektowa
A3 Architektoniczna Pracownia Projektowa Bozena Giersz-Adamus

94 - 234 £.6dz, ul. Podchorazych 35¢/2

Projektantka
mgr inz. arch. Bozena Giersz- Adamus zam. £.6dZ, ul. Podchorgzych 35¢/2

upraw. budowlane nr 128/84 WML
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty obudowanej na odpady state przeznaczonej
dla mieszkancéw budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych w poblizu.

3. Podstawa opracowania

- Umowa nr 79/2021 zawarta z Inwestorem 7 lipca 2021 roku.

- Uzgodnione z Inwestorem gabaryty i lokalizacja wiaty
- Rysunek wiaty otrzymany od firmy CEDAR-POL - producenta wiat wcze$niej

realizowanych na terenie spétdzielni.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75, poz.
690 wraz z pozniejszymi zmianami

4. Lokalizacja

W miejscu lokalizacji nowej wiaty obecnie znajduje si¢ wiata murowana. Jest ona w ztym
stanie technicznym i estetycznym i zostanie rozebrana. Projektowana wiata zlokalizowana
w tym samym miejscu jg zastapi.

Odleglos¢ projektowanej wiaty obudowanej od okien kazdego z budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych usytuowanych w poblizu jest wieksza niz wymagane 10,0 metrow.
Dojscie do projektowanej wiaty zaprojektowane od strony istniejgcej drogi dojazdowej do
budynkow. Szerokos¢ projektowanego dojscia 2.0 m.

5. Opis projektowanych rozwigzan

W opracowaniu jako oston¢ pojemnikéw na odpady state adaptowano obudowang wiate o
konstrukcji stalowej, ktorej producentem jest firma CEDAR — POL.



Przyjety w projekcie system mozna zastapic¢ innym, dowolnego producenta, zgodnym z
przyjetymi gabarytami oraz spelniajacym pozostale parametry.

Elementy konstrukcyjne wiaty wykonane beda z profili stalowych ocynkowanych
zimnogietych o przekroju zamknigtym. Stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze
RAL 7011. Stupy wiaty z profilu 60/60/3 zakoniczone blachg podstawy 150/150/10 mm
zakotwione beda w bloczkach fundamentowych o przekroju 30/30/60 cm. Pod bloczkami
fundamentowymi podsypka piaskowa. Bloczki nalezy wykona¢ z betonu C15/20. Blacha
podstawy zakotwiona w bloczkach fundamentowych za pomoca kotew wklejanych na
glebokos¢ minimum 13 cm.

Wiata obudowana. Dotem panele z blachy perforowanej grubo$ci 1 mm o oczkach
kwadratowych 10/10 mm (w kolorze RAL 7011) a gorg blacha faldowa malowana w
kolorze brazowym z widocznym rysunkiem stojéw drewna. Konstrukcja dachu obudowana
otokiem w kolorze brazowym. Pokrycie z blachy fatdowej w kolorze szarym.
Odprowadzenie wody z dachu powierzchniowe na teren. Drzwi do wiaty dwuskrzydtowe z
blachy perforowanej jak panel dolny. Wewnatrz wiaty odboje do pojemnikéw na odpady.

Betonowa posadzka w istniejacej wiacie jest w bardzo ztym stanie technicznym, mocno
spekana. W zwigzku z tym nalezy jg usung¢ w catosci.

Nowg posadzke wiaty wykona¢ z kostki brukowej grubosci 8 cm. Wykorzystaé w miare
mozliwosci istniejacy podktad gruzobetonowy i podsypke cementowo - piaskowa. W razie
potrzeby podsypke i podktad uzupetni¢. Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej 1:4
powinna wynosi¢ minimum 5 cm.

Krawedzie posadzki z kostki zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi 8x30x100 cm
uktadanymi na tawie betonowej C12/15 grubos$ci 10 cm.

Identycznie wykona¢ dojscie do wiaty od drogi dojazdowej. Zostanie ono utwardzone
kostkg brukowa grubosci 8 cm na podktadzie z podsypki cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5 cm. Podktad pod nawierzchni¢ analogiczny jak przy wykonywaniu posadzki
wiaty z pospotki grubosci 20 cm na podsypce piaskowej grubosci 5 cm. Szerokosé
chodnika 2,0 m.

6. Parametry techniczne wiaty:

Gtebokosé: -352 cm
Szeroko$¢: -446 cm
Wysoko$¢: -230-260 cm
Powierzchnia zabudowy - 19,58 m?
Kubatura - 38,44 m3

7. Informacja w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
do projektu budowlanego wiaty obudowanej na odpady state usytuowanej w Lodzi
przy ul. Grota — Roweckiego, dziatka nr 155/174, obreb W-30

Lokalizacja inwestycji:
1.6dzZ, ul. Grota — Roweckiego, dziatka nr 55/174, obreb W-30

Inwestor:
Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Zarzew” z siedzibg w £.odzi przy ul. Gustawa Morcinka 1



Projektantka:
mgr inz. arch. Bozena Giersz- Adamus uprawnienia bud. nr 128/84 WML

Podstawa prawna:

Rozporzgdzenie. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia / Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é ich

realizacji

. rozbiorka istniejacej pergoli $mietnikowej wraz z posadzky

. wytyczenie obiektu i ustalenie poziomow

. wykonanie fundamentow 1 nawierzchni posadzki z kostki betonowe;j
o montaz gotowej wiaty z obudowg

. uporzagdkowanie terenu

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji bedacej przedmiotem opracowania brak
budynkéw. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: w obrebie projektowanego zakresu opracowania nie
wystepujg elementy moggce stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji
W trakcie realizacji robot wystepuja nastgpujace zagrozenia: ryzyko upadku elementow
budowlanych podczas montazu i ich przenoszenia

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika budowy. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach montazowych musza by¢ przed rozpoczeciem pracy zapoznani z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym montazu, eksploatacji oraz zaznajomieni z
kolejnoscig robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

Teren robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ porgcza, barierkg lub tasmg ostrzegawcza
na odleglo$¢ nie mniejsza niz 6,0 m. Na barierce powinna by¢ umieszczona tablica
ostrzegawcza o istniejagcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu
prowadzonych prac.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym, nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikéw. Nie wolno na nich sktadowaé
materiatéw, sprzgtu lub innych przedmiotow.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla
pojazdow uzywanych w trakcie wykonywanych rob6t budowlanych.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zrodto zagrozenia, nalezy oznakowaé i wygrodzié
jak opisano w czgsci ,,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu a sa
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji, a osoby je obstugujace powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.



Prace montazowe i demontazowe by¢ prowadzone przez uprawnionych monteréw,

zgodnie z instrukcjg producenta.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich
pracownikow 1 dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajéow

pracy oraz warunkow w jakich jest ona wykonywana.

Podstawa prowadzenie rob6t budowlano-montazowych

- Ustawa z dn. 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. Z 1998 roku Nr 21,
poz. 94 z podzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1977 r w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z
pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 roku w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z
poézniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczefstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr. 118, poz. 1263);

- Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz. 1118, z
pozniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Zabezpieczenie placu budowy

Z uwagi na przebiegajace w poblizu ciagi komunikacyjne w trakcie wykonywania prac
wystepuje konieczno$¢ wygrodzenia i zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0séb
postronnych.

Opracowata:

mgr inz. arch. Bozena Giersz-Adamus
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Zakacznik Nr .. \9

OsSwiadczenie dotyczace wyrazenia zgody na powiadamianie

drogg elektroniczng o anikacluarzetargu

Ogloszenie o wynikach przetargu, z ktérymi moze zapoznaé s1<; oferent umieszczane bedzie

na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie 1ntemetowej
W przypadku wyrazenia zgody i podania adresu e-mail, wiadomo$é o wynikach przetargu
zostanie dodatkowo przekazywana drogg elektroniczng za potwierdzeniem otrzymania tej |

wiadomosci przez Oferenta . W tym celu wypelni¢ nalezy ponizsze pole :

@zarzew.lodz.pl prosi o wyslanie potwierdzenia przeczytania wiadomosci

---------

s»Informacja o wynikach przetargu z dnia

..............................................

Czy chcesz wyslaé potwierdzenie?

TAK* NIE*

* niepotrzebne skresli¢

Brak potwierdzenia rodzi skutki prawne wynikajgce z Regulaminu trybu postepowania przy
zlecaniu wykonania robdt budowlanych, konserwacjynych ustug ekfploataqy]nych i prac

projektowych w Spéldzielni Mieszkaniowej ,, Zarzew” w Lodzi.

..................................................................

ADRES E-MAIL OFERENTA

.....................................................

podpis Oferenta



. 7
Zalgcznik Nr é

Oswiadczenie dotyczace nr firmowego rachunku rozliczeniowego

O$wiadczam, ze nizej wymieniony nr firmowego rachunku rozliczeniowego (wskazany

w fakturze) jest taki sam jak w rejestize podatnikéw (biala lista):

Nr rachunku widniejzcego w rejestrze biafej listy

zostal. zgloszony do wiasciwego urzgdu skarbowego oraz zostal umieszczony w wykazie,
o ktérym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towar6w i ushug
‘prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 . poz. 2174,
z poéin. zm. - dalej: Wykaz) — zwanym dalej rozliczeniowym _rachunkiem * bankowym.
Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomié w ciggu 3 dni roboczych Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach rachunku, o ktérych mowa wyzej, w szczegdlnosel o wykresleniu
jego rozliczeniowego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego

podatnika VAT. '

.....................................................

........................

podpis Oferenta



Zat W7

Zalacznik nr 3/2016 do Polityki Bezpieczenstwa Informacji .

1.6dz, dnia............. 2021r
OSWIAD CZENILE-
0 WYRAZENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
" “0SOBOWYCH |

W zwigzku z wymaganiami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) i zawarciem umowy porozumienia

' Spéldzielﬁi Mieszkaniows ,,ZARZEW?
ul. Morcinka 1,93-217 £.6dz

........................................................................................

wyrazamy zgode na przetWarzanie danych . osobowych zgromadzonych
w zbiorach dokumentacji Spétdzielni Mieszkaniowej ,,ZARZEW”, ul. Gustawa

Morcinka 1, 93-217 £6dZ i systemach mformatycznyoh

Osmadczamy, 1Z przyjmujemy do W1adomosc1 zes:

1) admm1stratorem glownym tak zebranych danych osobowyoh jest
Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,ZARZEW”, ul. Gustawa Morcinka 1-

93-217 X.6dz;

2) dane osobowe B@dq przetwarzane wylgcznie w celu $wiadczenia
i  realizacji -~ ushig -~ wskazanych ~w  porozumieniv/umowie
wyszczegolmonych przez administratora; .

3) dane osobowe stanomq zbior danyoh poufnych i nie mogg podlegac
ujawnianiu innym podmiotom nie ZWIE}Z&l’lym umowq '

..............................

_ (czytelny podpis)

......................




Zalqéznik : Nr....8
Projekt umowy 2021

UMOWA NR .......... [oveiiuniniananen
W Ol swmsawsisssen pomiedzy Spéldzielnia Mieszkaniowsg ,,Zarzew” w Fodzi, ul. Gustawa
Morcinka 1, reprezentowang przez :
L imatiss 155 5 5008560 mmenersmmcnmrmsemeinn SO
I RS §558bE e e e nernens iy 2a32 88 e SR 3 A imense  » sedons

.....................................................................................................

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci :

§ 1.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do Wykonania roboty polegajgce na :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INE 2 : snmess do SIWZ
§2.
Termin rozpoczecia rob6t strony ustalajg Na «eeeeeveeeeeennenss -, za$ termin zakoficzenia robot
37 P
§ 3.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy téreﬁ budowy w terminie do dnia rozpoczecia robét
protokolem wprowadzenia. i
§4..
1. Za@awiaja[cy przyjmuje na siebie ‘obowiaczek zapewnienia Wykonawcy doSte;pu do zZrodta
poboru sily, §wiat;a i wody i miejséa uzytkowania zaplecza spehliaja%cego warunki

higieniczno-sanitarne na koszt Wykonawcy ustalony na podstawie wodomierzy i licznika

energii.



2. Wykonawca oswiadcza, ze po zakoficzeniu rob6t dokona sprzatni¢cia z terenu robot

wszystkich odpadéw, ktére powstaty w wyniku wykonywanych robét.

§ 5.
Przedstawicielem Zamawiajacego (Inspektorem nadzoru inwestorskiego) w odniesieniu do
tel. s . Inspektor dziata w granicach

rob6t objetych umowg jest .....................
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z
poZniejszymi zmianami i jest upowazniony do odbioru robét w imieniu Zamawiajacego, za$

Wykonawce reprezentuje .......................... |

§ 6.
I. Wykonawca w dniu zawarcia umowy posiada polise ubezpieczeniowy z tytutu

odpowiedzialnosci cywilnej obejmujaca pelny okres trwania umowy, pelny zakres robot,

bedgcych przedmiotem umowy i z suma  ubezpieczenia do pelnej wysokosci

poniesionych szkdd iroszczen.

2. Jezell r1zeczywisty czas trwania umowy ulegnie przediuzeniu, Wykonawca

zobowigzany jest zapewnié trwalo$é i cigglo$é ochrony ubezpieczeniowej, o ktorej

mowa wust. 1 1 przedstawi¢ Zamawiajacemu, bez odrebnego wezwania polise

ubezpieczenia, najpézniej na 5 dni  przed uplywem terminu obowigzywania

dotychczasowej polisy. Naruszenie w/w obowigzku uprawnia Zamawiajgcego do

zawarcia polisy ubezpieczenia, ktérej koszt pomniejszal bedzie wysokosé

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy
z obowigzku przedlozenia polis ubezpieczeniowych, Zamawiajagcy moze wykupié

ubezpieczenie na  koszt Wykonawcy, potrgcajgc  jego koszt z naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczeg6lnosci — odpowiedzialnosé cywilna za szkody
wyrzadzone przy wykonywaniu prac, wynikajgcych z  umowy oraz nastepstwa
nieszezesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstalych
w zwigzku z prowadzonymi pracami.

W przypadku, jezeli Wykonawca powierzy Podwykonawcy wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, Podwykonawca ten musi posiadaé w dniu zawarcia umowy
z Wykonawcg polis¢ ubezpieczeniows, spelniajagca warunki i wymagania zawarte

w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu.



§7.
W oparciu o przedmiar robét stanowigcy Zatgcznik Nr 1 do SIWZ oraz przeprowadzone

negocjacje cenowe, za wykonanie przedmiotu wraz z materialami strony ustalajg

wynagrodzenie ryczaltowe, niezmienne, ktére wyraza si¢ kwotg ogdlem ............. zi.

(stownie Zlotych: ...................... ). Wynagrodzenie zawiera-podatek VAT w wysokosci
....... %, co stanowi kwotg .........z} (stownie zlotych : e s 5% 8 8 43 SEETHIRAS 55 memamre o w varea
§ 8.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw wlasnych.
Wykonawca o$wiadcza, ze materialy uzywane do wykonania przedmiotu umowy bedg

odpowiada¢ co do jakoéci wymogom dopuszczonym do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art.10 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest okazaé na zgdanie Zamawiajgcego w stosunku do
wszystkich materialéw certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
Mateﬁa%y muszg uzyskaé pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.
Aprobaty techniczne na zastosowane materialy zostang dolgczone do protokotu
koncowego z o$wiadczeniem Wykonawcy.

| §9.
Wykonawca zapoznat si¢ ze stanem technicznym przedmiotu zaméwienia i w podpisanej
umowie gwarantuje kompletno$é i poprawnosé¢ wykonania robét.
Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy wiasnym staraniem i
z materia}éw wiasnych, zgodnie z wymogami Zamawiajgcego (przedmiar robét)
1 zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca o$wiadcza, ze okreslony w §1 ust. 1 i ust. 2 zakres prac wykona osobiécie
1 nie bedzie korzystal z podwykonawcéw.
W uzasadnionym przypadku Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wykonania prac przez
Podwykonawce. Warunkiem rozpoczecia prac brzez Podwykonawce jest przediozenie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg i
Podwykonawca, obejmujgcg prace wskazane w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawcg.
§ 10.

Strony ustalajg, iz obowigzujgcg formg odszkodowania bedg kary umowne z nastepujacych

tytulow
1. Zamawiajgcy placi Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia ogélem brutto ustalonego

w § 7 ust. 1 umowy.
3



2. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne :
a/ za opéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

ogdlem brutto ustalonego w§ 7 ust. 1 umowy za kazdy dziei opéznienia bez

wykazywania szkody.
b/ za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych

w okresie rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ogédlem brutto ustalonego
w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien opéznienia, liczony cx)d uplywu terminu
‘Wyznaczonego na usuniecie wad bez wykazywania szkody.
c/z tytuhl odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
W wysokosci 5% wynagrodzenia ogélem brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umbwy.
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od naliczania kar, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 a i b
w przypadku, gdy opdéznienie nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
4. Zamawiajgcy ma prawo odstqpié od umowy w przypadku:

a/ ogloszenia upadlosci Wykonawcy;
b/ przerwania przez Wykonawce lub odstapienia Wykonawey od realizacji prac,

a przerwa trwa dtuzej niz 7 dni i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,
Wykonawca nie wznawia robét w terminie 3 dni od wezwania.

5. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej.
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

6.
a/ sporzadzenia inweritaryzacji robét w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru (ze strony
Zamawiajagcego);
b/ sporzgdzenia rozliczenia finansowego wykonanych robét;
¢/ uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.
7. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6,

czynnosci te wykona Zamawiajgcy, obcigzajac kosztami Wykonawece.

§11.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie Wykonawcy za ptzedmiot umowy nastapi fakturg po

zakonczeniui odbiorze robét przez Zamawiajgcego.

§12.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty zakoriczenia

1 odbioru przedmiotu umowy.



§ 13.

1. Zamawiajagcy zobowigzuje si¢ do zaplaty faktury za przedmiot umowy w terminie 14 dni
od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi na konto
Wykonawcy. Rachunek bankowy Wykonawcy musi by¢ wpisany na tzw. biala liste,
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

Jezeli Wykonawca powierzyt wykonanie prac Podwykonawcy, Wamnkie:m zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane prace, jest
przedstawienie dowodow zaplaty wynagrodzenia naleznemu Podwykonawcy,
biorgcemu udzial w realizacji odebranych prac.

Wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy nie moze byé wyzsze niz wysokogé

wynagrodzenia ustalonego dla Wykonawcy.

§ 14.

1. Wykonawca udziela ......... miesigcznej gwarancji na wykonane prace liczonej od daty

podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.
Z tytuln ewentualnego pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego

2.
wykonania umowy oraz gwarancji jakosci, Zamawiajacy potraca z faktury wykonawcy
kwote w wysokosci 3% wartosci wykonanych robét.

3. Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy. Kwote Zamawiajacy zwraca w 15 dniu po uplywie
gwarancji i po dostarczeniu przez Wykonawce protokolu z przegladu gwarancyjnego
przeprowadzonego przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora nadzoru).

Protoké? ten winien zawiera¢ zapis o bezusterkowym wykonaniu prac objetych umowa.

§ 15.
Wykonawca rob6t oswiadcza, ze jest zarejestrowany w Bazie Danych Odpadowych BDO)

wg Rozporzadzenia Ministra Klimatu (Dz. U. 2019, poz. 2531).

§ 16.

1. Spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane beds przez Sad

wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego:



2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie

przepisy Ustawy Prawo Budowlane i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§17.
Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca w trakcie wykonania umowy 1 po jej zakoficzeniu
Zamawiajgcy 1 Wykonawca bedzie przestrzegal Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tekst pierwotny : Dz.U. z 2018, po. 1000) i Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 3106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplywu takich danych (zwanym RODO).

§ 18.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie

w formie aneksu pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 19.
Wykonawca zastrzega, iz nie wyraza zgody na udostepnienie niniejszej Umowy osobom

trzecim bez jego uprzedniego zezwolenia, wyrazonego tylko w formie pisemnej

§ 20.

Umowg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje

Zamawiajacy, a jeden Wykonaweca.

Zatgcznikami do umowy sg :

.............................................

.......................................

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

PCA PRAWNY
td-he2ge



